
  AES/EBU Balanced / Unbalanced Format Converter

     BUC-HC4

■ AES/EBU デジタル・オーディオ信号の伝送ラインのフォーマット変換器

■ D サブ 25 ピン・コネクタによるバランス（110Ω）8ch と、BNC コネクタによるアンバランス

（75Ω）を相互に変換

■ 高性能パルス･トランスによるパッシブ・タイプ

■ 192kHz の高サンプリング周波数に対応

■ Pro Tools をはじめとするＤサブ 25 ピン入出力のデジタル・オーディオ機器ならケーブル

１本で接続することができ、容易にアンバランス・ラインを接続可能

■ 8ch 変換回路を最大 4 ブロックまで搭載

オーダー呼称

・ BUC-HC1  (  8ch)

・　BUC-HC2 ( 16ch)

・ BUC-HC3  ( 24ch)

・　BUC-HC4 ( 32ch)

■ アンバランス出力レベルは TTL 互換の他に AES-3ID（1Vp-p）を選択可能

（発注時オプション）

■ ラック・マウント・アダプターは前後入れ替え及び 40mm オフセット可能

*Pro Tools は Avid Technology, Inc. 社の登録商標です。

  Main Features



■ バランス部 （ BALANCE ）
コネクタ ： DB-25S 相当
インピーダンス ： 110Ω （バランス）

■ アンバランス部（ UNBALANCE ）

コネクタ ： BNC-BR x 8
インピーダンス ： 75Ω （アンバランス）

■ 寸　法 ： 482mm(W) x 42mm(H) x 61.2mm(D) （突起部含まず）, EIA-1U サイズ
■ 重　量 ： 約 1.5kg

■ BU-C08 ： 専用デジタル・オーディオ・ケーブル　DB-25P - DB-25P, 長さ 0.8m

Unit : mm                   

  タックシステム株式会社
〒141-0001 東京都品川区北品川 5-9-11

                                                             Tel. 03-3442-1525㈹      Fax.03-3442-1526

カタログの記載内容 ： 2022 年 5 月現在                                                                              URL     http://www.tacsystem.com/       

  Specifications

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

  Front Panel

  Rear Panel
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