
CUE Lamp Unit                                                

CLB Series

■ 高輝度面発光 LED 採用により、全面にわたってムラなく均一に点灯

■ 様々な場所でお使いいただける幅広いバリエーション

■ サイズ、取付方法により 4 タイプ

CLB-1 ： 80mm (W) x 44mm (H) x 60mm (D) 据置タイプ

CLB-2 ： 100mm (W) x 54mm (H) x 70mm (D) 据置タイプ

CLB-3 ： 130mm (W) x 74mm (H) x 80mm (D) 据置タイプ

CLB-3HG ： CLB-3 の天井・壁面取付タイプ

  Main Features



80

4
4

5
4

100 70

7
4

130 80

80

7
4

130

135

9
2

40

60

■ 電源入力
コネクタ ： DE-9S 相当 x 1
定格電圧 ： DC24V
定格電流 ： CLB-1    5mA

CLB-2   12mA
CLB-3   38mA
CLB-3HG  38mA

■ 寸　法 ： CLB-1   80mm (W) x 44mm (H) x 60mm (D)
　（突起部含まず） CLB-2   100mm (W) x 54mm (H) x 70mm (D)

CLB-3   130mm (W) x 74mm (H) x 80mm (D)

CLB-3HG  130mm (W) x 74mm (H) x 80mm (D)

■ 重　量 ： CLB-1   約 0.25kg
CLB-2   約 0.35kg

CLB-3   約 0.55kg

CLB-3HG  約 0.65kg

■ CLB-1

■ CLB-2

■  CLB-3

■  CLB-3HG

Unit : mm
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  Specifications

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

  Dimensions


